PRT120

ELEGANTE, COMPATTA, CON INDICATORI ACUSTICI
E LED MULTICOLORE

L’innovativa stampante termica
non fiscale Olivetti PRT 120 fornisce
una stampa termica efficiente,
veloce e di alta qualita.

Ha dimensioni compatte e un

design moderno ed elegante.

La possibilita di sceglierla nelle varianti
bianca o nera, rende la PRT 120 ancora
piu appropriata per ogni ambiente

e ogni tipologia di negozio.

Per una efficiente gestione del ristorante

e della cucing, la PRT 120 e dotata

di segnale acustico che avvisa delle

comande in arrivo. | diversi colori del —
LED frontale indicano con chiarezza i vari

stati macchina.

La stampante bianca, grazie alla , /

copertura appositamente progettata,
puo essere posizionata sulla base
del formPOS 600, fornendo un sistema  copertura per

¢ ) i i Pintegrazione
qmoggneo con notevole risparmio con il formPOS 600
di spazio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza carta: 72 mm

Diametro del rotolo: 100 mm

Velocita di stampa: fino a 250 mm / sec.
Interfacce: USB, seriale, LAN

Taglierina automatica: 2 milioni di tagli
Stampa di codici a barre: 1D / 2D (QRcode)
Protocollo: ESC-POS

Dimensioni: 133*134*134mm (LxAXP) formPOS 50 formPOS 80
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formPOS 600

Posizionabile in
verticale
per uscita carta
dall’alto

formPOS 800




