
Le multifunzione a colori A4 
d-Color MF2624/MF2624plus, 
compatte e dal design moderno, 
sono la soluzione ideale per i 
piccoli ambienti di lavoro, dove 
si richiedono buone prestazioni, 
risultati professionali e affidabilità. 
Il pannello di controllo tattile 
da 4,3” e i tasti programmabili 
ne rendono intuitivo l’utilizzo, 
mentre l’alimentatore automatico 
fronte-retro dual-scan a singola 
passata, garantisce un migliore 
flusso di lavoro, aumentandone la 
produttività. 

Bypass e cassetti carta (fino a 
550 fogli di capacità massima) 
sono l’ideale per gestire buoni 
carichi di lavoro consentendo la 
realizzazione di documenti su 
diversi tipi di supporti cartacei. 
Il toner è dotato di una nuova 
tecnologia che amplifica colori e 
lucentezza, donando una qualità 
eccellente all’immagine. 

Interfaccia Wi-Fi® e Wi-Fi 
Direct® di serie* e compatibilità 
con i protocolli Airprint® e Olivetti 
Mobile Print rispondono alle nuove 
e crescenti esigenze del business 
“mobile”. 

Esigue emissioni, bassi consumi 
energetici, componenti di lunga 
durata, bassa rumorosità e 
materiali riciclati assicurano un 
ridotto impatto ambientale. 

d-Color
MF2624, MF2624plus

A4 A COLORI TUTTOFARE

*solo per d-Color MF2624plus



Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
d-Color MF2624/MF2624plus sono prodotti distribuiti da Olivetti S.p.A.
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GENERALI
Tipo: MFP da tavolo: Stampante/Scanner/Fax/ 
Copiatrice
Tecnologia: Laser a colori
Velocità: 26 ppm A4 b/n e colore
Processore: 800 MHz
Risoluzione: 1200x1200 dpi in stampa, multibit fino 
a 9600x600 dpi (in stampa), 600x600 dpi, 256 livelli
di grigio per colore (scansione/copia)
Pannello operatore: Pannello tattile da 4,3” a colori
Tempo di riscaldamento: Circa 29 sec. o inferiore
Tempo prima stampa: Circa 9,5 sec. b/n; 10,5 sec. a 
colori
Tempo prima copia: Circa 8 sec. b/n; 10 sec. a colori
Memoria: Standard 512 MB, max 1536 MB
Capacità carta ingresso: Vassoio di alimentazione: 
50 fogli, 60–220 g/m², A4,A5,A6,B5,B6 Letter, Legal, 
Personalizzato (70 x 148mm-216 x 356mm); Cassetto 
universale: 250 fogli, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, 
B5, B6 Letter, Legal, Personalizzato (105x148mm-
216x356mm); Capacità carta massima in ingresso: 
550 fogli (con cassetto opzionale PF-5110 B3420)
Alimentatore automatico dualscan: Scansione 
fronte-retro a singola passata 50 fogli, 50 – 160g/m², 
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
Personalizzato (105 x 14 8mm-216 x 356mm)
Capacità carta in uscita: Max 150 fogli faccia in giù, 
con sensore pieno
Stampa fronte-retro automatica: 60 - 120 g/m², 
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 
Interface, Gigabite Ethernet (10BaseT / 10BaseTX 
/ 1000BaseT), Wireless LAN (solo per d-Color 
MF2624plus), Slot per SD/SDHC-Card opzionale
Dimensioni (L x P x A): Unità base: 417 x 429 x 495 mm
Peso: Unità base: circa 26Kg
Alimentazione: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento in stampa: 375 W
Assorbimento in stand-by: 41 W
Assorbimento a riposo: Circa 1 W
Rumorosità (secondo ISO 7779 /ISO 9296): In 
stampa: 47,1 dB(A) LpA; in stand-by: 30 dB(A) LpA; a 
riposo: inferiore ai limiti misurabili
Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE. 

Questo prodotto è realizzato da un’azienda che 
opera in conformità agli standard di qualità 
ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. 
Compatibilità RoHs.

FUNZIONI SCANSIONE
Funzionalità: Scan to email (SMTP), Scan to FTP, 
Scan to SMB, Scan to USB Host, TWAIN SCAN (USB, 
network), WSD (WIA) scan (USB, network)
Velocità di scansione: 1 faccia: 30ipm (A4, 300 dpi, 
b/n), 23ipm (A4, 300 dpi, colore)
2 facce: 24ipm (A4, 300 dpi, b/n), 16ipm (A4, 300 dpi, 
colore)
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi
Formato max di scansione: A4, Legal
Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, 
ottimizzato per OCR
Formato immagini: TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta 
compressione, PDF crittografato, JPEG, XPS
Metodo di compressione: MMR/JPEG
Altre caratteristiche: Rubrica integrata, supporto 
Active Directory, trasferimento criptato, rimozione 
pagina bianca

FUNZIONI STAMPA
Velocità di stampa: Fino a 26ppm / A4 b/n e colore
Emulazioni: PCL 6 (PCL-XL / PCL-5c), KPDL 3 
(compatibile Post- Script 3), PDF Direct Print, XPS 
Direct Print
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows 
attuali, Mac OSX verisone 10.8 o superiore, UNIX, 
LINUX
Font / Codici a barre: 93 font scalabili (PCL) / 
PostScript, 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 
tipi di codici a barre monodimensionali più codice a 
barre bidimensionale (PDF-417)
Supporto stampa mobile: Olivetti Mobile Print per 
iOS e Android, Airprint® e solo per MF2624plus il 
Wi-Fi® e Wi-Fi Direct®

FUNZIONI COPIA
Velocità di copiatura max: 26 ppm A4
Rapporti riduzioni/ingrandimenti: 7 riduzioni / 5 
ingrandimenti
Formato max dell’originale: A4
Copia continua: 1 - 999
Zoom: 25 - 400% con incrementi 1%
Modalità di esposizione: Manuale: 9 incrementi
Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto, 
mappa; modalità foto stampata
Altre caratteristiche: Modalità colore automatica, 
una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 
2in1, 4in1, copia carta d’identità, prenotazione 
lavoro, priorità di stampa, programma, copia 
automatica fronte/ retro, separazione copia, 
scansione continua, selezione cassetto automatica, 
controllo densità copia

FUNZIONI FAX
Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: Max 33.6 kbps
Velocità di trasmissione: Meno di 3 secondi
Velocità di scansione: 2 sec./pagina o inferiore
Risoluzione Fax: Normale 200x100 dpi, Fine 200x200 
dpi, Superfine 200x400 dpi, Ultrafine 400x400 dpi
Formato massimo dell’originale: A4, Legal
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Rubrica: 100 nominativi
Memoria in ricezione: 256 fogli
Altre caratteristiche: Network fax, duplex in 
trasmissione e ricezione, trasmissione e ricezione 
polling

CONSUMABILI
Toner cartridge nero (B1237): Fino a 4.000 pagine 
secondo ISO 19798;
Toner di prima dotazione fino a 1.200 pagine
Toner cartridge ciano (B1238): Fino a 3.000 pagine 
secondo ISO 19798;
Toner di prima dotazione fino a 1.200 pagine
Toner cartridge magenta (B1239): Fino a 3.000 
pagine secondo ISO 19798;
Toner di prima dotazione fino a 1.200 pagine
Toner cartridge giallo (B1240): Fino a 3.000 pagine 
secondo ISO 19798;
Toner di prima dotazione fino a 1.200 pagine

OPZIONI
PF-5110 (B3420): Max 1 cassetto opzionale. 
Cassetto carta universale, 250 fogli, 60-163 g/m², 
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato 
(105x148mm - 216x356mm)
Espansione di memoria: MM3-1GB: 1.024MB; MM3-
512MB: 512MB
UG-33 (B8403): Modulo supporto protocollo Thin 
Print
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)
(B8237): Supporto per varie tipologie di 
autenticazione
PCL barcode Flash 3.0 (B4998): Contiene 45 font 
unidimensionali e bidimensionali PDF e Maxicode 
417

SPECIFICHE TECNICHE

Schermo tattile a colori Design compatto ed eleganteAlimentatore automatico Dual-scan


